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¿QUÉ ES ESTE INFORME? 
La Agencia de Protección Ambiental 
(EPA, por sus siglas en inglés) exige que 
las empresas públicas encargadas del 
suministro de agua que abastecen a las 
mismas personas durante todo el año 
(sistemas comunitarios de agua), ofrezcan 
informes de confianza del consumidor a 
sus clientes. Estos documentos también se 
conocen como Informes anuales de calidad 
del agua. En este informe se resume diversa 
información relacionada 
con fuentes de agua 
utilizados, cualquier sustancia 
contaminante detectada, 
niveles de cumplimiento e 
información educativa.

¿De dónde proviene su agua?  
El agua potable de Denver proviene 
de ríos, lagos, arroyos, embalses y 
manantiales alimentados por el deshielo 
de alta calidad de las montañas. El 
suministro de Denver Water está 
íntegramente compuesto por aguas 

superficiales que cubren 
aproximadamente 4,000 
millas cuadradas de cuencas 
hidrográficas a ambos  
lados de la línea de la  
Divisoria Continental.

Fuentes de agua de  
las montañas 
Las fuentes de agua de Denver Water 
incluyen curso superior del río South Platte, 
curso superior del río Blue, Bear Creek, 
South Boulder Creek, Ralston Creek, los ríos 
afluentes del rio Fraser y curso superior del 
río Williams Fork. Denver Water almacena 
su agua en cinco embalses en las montañas: 
Antero, Eleven Mile Canyon, Cheesman, 
Dillon y Gross. Desde estos embalses, el 
agua se envía al área metropolitana a través 
de un complejo sistema de arroyos, canales 
y tuberías para ser tratados.  

Una vez tratada, el agua potable es 
transportada tanto por gravedad como 

por bombeo a un sistema de embalses 
subterráneos de agua limpia antes de 
continuar a su hogar o negocio. Más de 
3,000 millas de tuberías principales, lo 
suficiente como para extenderse de Los 
Ángeles a Nueva York, transportan el agua a 
los clientes de Denver Water.

Evaluación de la 
fuente de agua 
El Departamento de Salud 
Pública y Medioambiente de 
Colorado ha llevado a cabo una evaluación 
de los recursos de agua para determinar 
la posibilidad de que diversas sustancias 
contaminantes puedan llegar a cualquiera 
de los tres embalses terminales de Denver 
Water en Strontia Springs, Marston 
y Ralston, la última parada antes del 
tratamiento de agua. Las posibles fuentes 
de contaminación que pueden existir son:    
•	 áreas de interés de la EPA 

Image credit: Denver Water.

En este informe:
Qué pruebas hacemos 
Denver Water ha logrado cumplir con las normas de agua 
potable para sustancias contaminantes reguladas. Los 
resultados de las pruebas se detallan en las páginas 8 to 13.

Requisitos de monitoreo incumplidos 
En 2025, Denver Water no cumplió con un requisito de 
monitoreo. Esto no represento ningún riesgo de seguridad 
y no requiere ninguna acción por su parte. Para conocer 
detalles, consulte la página 4.

Reuniones públicas del comité 
Junta de Comisionados del Agua de Denver es responsable 
de definir tarifas de agua y monitorear el costo y el 
mantenimiento del sistema de agua. Las reuniones públicas 
generalmente se organizan dos veces al mes. Para conocer 
el cronograma y los lugares de las reuniones del comité, 
visite denverwater.org/BoardMeetings.

Solicite una copia impresa de este informe 
Se pueden conseguir copias impresas de este informe 
(en inglés o en español) solicitándolas por teléfono al 
Departamento de Atención al Cliente de Denver Water 
(303-893-2444) de lunes a viernes de 7:30 a. m. a 5:30 p. m. 
También puede escribir a CustomerCare@denverwater.org.

Continúa en la página siguiente.

Pie de foto de la portada: En 2025, los científicos de Denver Water 
recolectaron más de 58,000 muestras de agua y realizaron 128,000 análisis 
para asegurar que los clientes siempre cuenten con agua potable limpia, 
segura y de alta calidad. Crédito de la fotografía: Denver Water.
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FUENTES DE  
AGUA POTABLE

EL SISTEMA DE 
DENVER WATER
Comprometidos con la calidad del agua 
Denver Water provee con orgullo agua potable de alta calidad a 1.5 millones 
de personas en la ciudad de Denver y muchos suburbios aledaños. Desde 1918, 
hemos planificado, desarrollado y operado con experiencia un complejo sistema 
que provee agua limpia, segura y de gran sabor. Denver Water es una agencia 
de servicio público, financiada por las tarifas de consumo de agua, tarifas 
por nuevas conexiones y la venta de hidroenergía, y no mediante impuestos. 
Somos la agencia de servicio público de suministro de agua más antigua y 
grande de Colorado: Denver Water cuenta con un área de servicio total de 
aproximadamente 300 millas cuadradas.

Denver Water abastece al 25 % de la población del estado con solo el 2 % de 
toda el agua que se utiliza en Colorado. Nuestros clientes son nuestra prioridad 
principal. Confían en nosotros para que les proveamos agua limpia y confiable 
todos los días, sin falta. A su vez, dependemos de que nuestros clientes utilicen 
nuestros valiosos recursos con la máxima eficiencia. Esta colaboración requiere 
que nos ganemos continuamente la confianza de nuestros clientes al escucharlos 
y actuando en su mejor interés, especialmente en lo que respecta a la calidad 
del agua. En 2025, recolectamos aproximadamente 58,000 muestras de agua y 
realizamos unos 128,000 análisis. Denver Water está sujeta a la legislación estatal 
y federal que le requiere supervisar y elaborar este informe al respecto, sobre los 
contaminantes regulados presentes en el agua potable. 

Además, Denver Water va más allá de estos requisitos y realiza controles de 
otros compuestos presentes en el agua potable. Esta información se encuentra 
disponible en nuestro sitio web: denverwater.org/TreatedWater.

Las fuentes de agua potable con las que 
contamos incluyen ríos, lagos, arroyos, 
estanques, presas, manantiales y pozos. 
A medida que el agua fluye sobre la 
superficie terrestre o por debajo del suelo, 
disuelve minerales de origen natural y 
en algunos casos material radiactivo. 
También puede recoger sustancias que son 
producto de actividades humanas y de la 
presencia de animales. Algunos de estos 
contaminantes incluyen:

Contaminantes microbianos 
Virus, bacterias y otros microbios que 
pueden provenir de plantas de tratamiento 
de aguas residuales, sistemas sépticos, 
operaciones de agricultura y ganadería, y 
vida silvestre.

Contaminantes inorgánicos 
Sales y metales que, de manera natural, 
pueden ocurrir o son resultado de 
escurrimientos de aguas pluviales, 
vertidos de aguas residuales industriales o 
domésticos, producción de petróleo y gas, 
minería o agricultura.

Pesticidas y herbicidas 
Sustancias químicas que son el resultado 
de una variedad de fuentes, tales como 
escorrentía de agricultura y pluvial urbana, y 
usos residenciales.

Contaminantes químicos orgánicos 
Sustancias como los compuestos orgánicos 
sintéticos y volátiles, que son subproductos 
de procesos industriales y de la producción 
de petróleo, y que pueden provenir de 
gasolineras, de la escorrentía de aguas 
pluviales urbanas y de sistemas sépticos.

Contaminantes radiactivos 
Sustancias que pueden ser de origen natural 
o ser el resultado de la producción de 
petróleo, gas y actividades de minería.

•	 sitios permitidos para la descarga de  
	 aguas residuales 
•	 sitios sobre la superficie, subterráneos y  
	 tanques de almacenamiento con fugas 
•	 sitios de residuos sólidos 
•	 sitios con minas existentes  
	 y abandonadas 
•	 otras instalaciones 
•	 áreas comerciales 
•	 actividades industriales y de transporte 
•	 áreas residenciales 
•	 áreas verdes de recreación urbana 
•	 canteras, minas, y graveras 
•	 agricultura 
•	 bosques 
•	 sistemas sépticos 
•	 pozos de petróleo, gas 
•	 carreteras

El Informe de evaluación de las fuentes de 
agua (Source Water Assessment Report) 
es  una evaluación preliminar de la posible 
contaminación que podría producirse. 

Embalse Cheesman. Foto crédito: Denver Water.

Esto no significa que se haya 
producido o que habrá contaminación. 
Podemos utilizar esta información para 
determinar la necesidad de mejorar 
nuestras capacidades actuales en 
materia de tratamiento del agua y 
prepararnos para futuras amenazas 
de contaminación. Esto nos ayuda a 
asegurarnos que sus hogares reciban 
agua potable de alta calidad.

Para obtener información general o 
una copia del informe, visite  
wqcdcompliance.com/ccr. El informe 
se encuentra en la sección "Guidance: 
Source Water Assessment Reports" 
(“Guía:Informes de evaluación del agua 
de origen”).

Busque la tabla, utilizando “116001, 
Denver Water Board,” o comuníquese 
con el Departamento de Atención  
al Cliente de Denver Water, al  
303-893-2444.
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EL AGUA A SIMPLE VISTA
Se espera que toda el agua potable y 
embotellada contenga cantidades pequeñas 
de ciertos contaminantes. 

La presencia de contaminantes no indica 
necesariamente que el agua represente 
un riesgo para la salud. A fin de asegurar 
que el agua potable es segura para beber, 
el Departamento de Salud Pública y 
Medioambiente de Colorado establece los 
limites en la cantidad de ciertos contaminantes 
en el agua provistos por los sistemas públicos 
de agua. La Administración de Alimentos 
y Medicamentos de los Estados Unidos 
establece límites para los contaminantes en 
el agua embotellada con el fin de ofrecer la 

misma protección a la salud pública.

Para obtener más información sobre los 
contaminantes y sus posibles efectos a la 
salud, puede llamar a la Línea directa del 
agua potable segura de la Agencia de 
Protección Ambiental al 800-426-4791 o 
visitando a epa.gov/ground-water-and-
drinking-water.

Algunas personas pueden ser más 
vulnerables a los contaminantes en el agua 
potable que el resto de la población en 
general. Las personas inmunocomprometidas, 
como las que padecen cáncer y reciben 
quimioterapia, las personas que se han 
sometido a un trasplante de órganos, las 

personas con VIH, SIDA u otros trastornos 
del sistema inmunitario y, algunos ancianos y 
niños pueden particularmente estar en riesgo 
de infección. 

Las personas en riesgo deben consultar 
a sus médicos sobre el consumo de agua 
potable. Las directrices de la EPA y los 
Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades sobre los medios 
adecuados para disminuir el riesgo 
de infección por criptosporidiosis y 
otros contaminantes microbianos están 
disponibles en la Línea directa del Agua 
potable segura, 800-426-4791.

PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PLOMO
Denver Water tiene el compromiso de 
proveer agua potable segura a sus clientes. 
El agua que proveemos a las viviendas y 
empresas no contiene plomo; pero este, 
podría mezclarse con el agua potable 
mientras fluye a través de las líneas de 
servicio con plomo propiedad de los 
clientes y la plomería domestica que 
contienen plomo.

Las líneas de servicio transportan el agua 
hasta las viviendas o edificios desde la 
tubería principal de Denver Water en la 
calle. La experiencia de Denver Water 
indica que las viviendas construidas 
antes de 1951 tienen más probabilidades 
de tener líneas de servicio de plomo. 
Las viviendas construidas antes de 
1987 pueden contener soldaduras de 
plomo utilizadas para unir las tuberías 
domésticas. Los grifos y accesorios 
fabricados antes de 2014 no cumplen 
con los requisitos actuales de ser "libres 
de plomo".

La exposición al plomo puede causar 
problemas graves de salud en todos los 
grupos de edades, especialmente en 
embarazadas y niños pequeños.

A fin de hacer frente a este problema, 
Denver Water lanzó el Programa de 
reducción de plomo en diciembre 
de 2019, el cual fue aprobado por la 
Agencia de Protección Ambiental y 
el Departamento de Salud Pública y 
Medioambiente de Colorado.

El Programa de reducción de 
plomo tiene cinco componentes 
principales:
•	 Controlar la composición química del 

agua de nuestro sistema, lo que incluye el 
aumento del nivel de pH para reducir el 
riesgo de que el plomo se mezcle con las 
líneas de servicio que contienen plomo o la 
plomería doméstica.

•	 Mantener (y actualizar) un inventario de 
acceso público con todas las líneas de 
servicio de plomo propiedad de los clientes 
en el área de servicio de Denver Water. Este 
mapa interactivo se encuentra disponible en 
denverwater.org/Plomo. 

•	 Suministrar jarras de agua y filtros de 
reemplazo certificados de forma gratuita 
para eliminar el plomo a todos los clientes 
que posiblemente tengan una línea de 
servicio de plomo hasta que se reemplace 
su línea y durante seis meses después.

•	 Reemplazar la totalidad del inventario de 
líneas de servicio que contienen plomo en 
nuestra área de servicio por líneas de cobre 
sin ningún cargo directo a los clientes. Cuando 
se lanzó inicialmente, se había programado 
eliminar todas las líneas de servicio que 
contienen plomo antes de 2035. El progreso 
en las tareas de reemplazo de líneas de 
servicio puede consultarse en el panel del 
programa en denverwater.org/Plomo.

•	 Comunicación, enlaces comunitarios 
y educación continua para llegar a las 
diversas comunidades que les damos 
servicio e interactuar con ellas.

 

Cómo nació el programa  
Desde 1992 y como parte de la Regulación 
sobre el plomo y el cobre de la EPA, Denver 
Water ha monitoreado la calidad del agua en 
las viviendas con líneas de servicio de plomo o 
tuberías que contienen plomo.

Solo una vez, en 2012, los resultados de las 
pruebas realizadas en esas viviendas indicaron 
que se necesitaban medidas adicionales 
para proteger la salud pública, y Denver 
Water permanece en cumplimiento hoy. Sin 
embargo, Denver Water todavía está obligado 
a implementar el mejor método para reducir 
el riesgo de plomo en el agua del grifo en 
viviendas con tuberías o líneas de servicio que 
contienen plomo.

Esa propuesta se convirtió en el Programa  
de reducción de plomo que ya se encuentra  
en marcha. Obtenga más información  
sobre esta iniciativa y el programa en 
denverwater.org/Plomo.

Si tiene alguna preocupación sobre el plomo, 
puede solicitar que se analice su agua. Los 
clientes de Denver Water pueden solicitar una 
prueba de calidad del agua gratuita al visitar 
denverwater.org/Pruebadeplomo.

Para obtener información sobre el plomo en 
el agua potable, métodos de prueba y las 
medidas que puede tomar para minimizar  
la exposición al plomo, llame a la Línea  
directa del agua potable segura al  
800-426-4791, o visite epa.gov/safewater/lead, 
o denverwate.org/Plomo.
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Descarga de agua                                                                                                           
Si no se ha utilizado agua 
en la vivienda durante unas 
horas, ya sea a primera hora 
de la mañana o al llegar a 
casa del trabajo, deje correr 
agua fría de la cocina o de cualquier 
grifo del baño durante cinco minutos. 
También puede utilizar el lavavajillas, 
darse una ducha o lavar una tanda 
de ropa para purgar agua en la 
plomería interna de su vivienda antes 
de beber, cocinar o preparar fórmula 
para biberones.

Reemplazar accesorios viejos                                                                
Reemplace grifos y 
plomería interna por 
componentes “sin 
plomo”. Los grifos 
y accesorios instalados antes de 2014 no 
cumplen con los requisitos actuales para 
accesorios “sin plomo”.

 
Limpiar aireadores 
Un aireador de grifo es un pequeño filtro 
que se coloca al extremo del grifo para 
mezclar aire y agua a fin de reducir el flujo 
de agua que sale del grifo. Retire y limpie 
los filtros de sus grifos, ya que pueden 

tener partículas atrapadas de su línea 
de servicio antigua de plomo.

 
Mantenimiento de los filtros                                                                                                  
Siga las recomendaciones 
de mantenimiento del 
fabricante, para el sistema 
de filtración que tenga en 
su casa; eso incluye jarras 
de agua y los filtros instalados en grifos, 
el filtro debajo del fregadero o los del 
refrigerador. Los resultados de su prueba 
de calidad del agua pueden ayudarle a 
decidir si desea seguir utilizando un filtro. 
Hervir el agua no elimina el plomo.PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PLOMO

¿PODRÍA HABER CRIPTOSPORIDIO  
Y GIARDIA? 
Denver Water viene analizado el 
criptosporidio (cripto) y la giardia en sus 
recursos hídricos y en el agua tratada 
desde el año 1980. Desde entonces, 
Denver Water nunca ha detectado indicios 
de que ninguno de estos organismos esté 
presente en el agua potable.

El cripto y la giardia son organismos 
microscópicos que, cuando se ingieren, 
pueden causar diarrea, calambres, fiebre y 
otros síntomas gastrointestinales. El cripto 
y la giardia suelen transmitirse por medios 
distintos al agua potable.

 Aunque la mayoría de las personas se 
pueden recuperar rápidamente de dichos 
síntomas, el cripto y la giardia pueden causar 
enfermedades más graves en personas con 
el sistema inmunitario comprometido. Estos 
organismos están presentes en muchos ríos 
y arroyos de Colorado, y son el resultado 
de los desechos de animales en la cuenca 
hidrográfica. En las plantas de tratamiento 
de agua, Denver Water remueve el crypto 
y la giardia mediante un método eficaz de 
filtración, y la giardia también se elimina 
mediante desinfección.

CÓMO MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO
Usted tiene la responsabilidad compartida de protegerse a usted y su familia del plomo en la plomería de 
su vivienda. Puede tomar las siguientes medidas para reducir el riesgo de exposición en su hogar.

Encontrará videos instructivos sobre cómo purgar el agua y el uso de los filtros en denverwater.org/Plomo.

Denver Water realiza pruebas para detectar cryptosporidium y giardia desde la década de 1980 y 
nunca ha detectado indicios significativos de ninguno de los dos en el agua potable. Crédito de 
la foto: Denver Water.



4  |  2026 Informe de Calidad del Agua  |  Photo credit: Denver Water.

INCUMPLIMIENTO CON RELACIÓN  
A LA CALIDAD DEL AGUA
En 2025, nuestro sistema de 
abastecimiento de agua infringió un 
requisito de monitoreo del agua potable. 
Aunque esta situación no impuso ningún 
riesgo de seguridad y no requiere que 
usted tome ninguna medida, tiene el 
derecho de saber qué sucedió y qué 
hicimos para corregir esta situación.  

Estamos obligados a monitorear su agua 
potable periódicamente en busca de 
contaminantes específicos. Los resultados 
del monitoreo periódico nos indican si 
nuestra agua potable cumple con las 
normas sanitarias. Durante el período de 
monitoreo de tres años, comprendido entre 
el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre 
de 2025, no cumplimos con un requisito 
de monitoreo y análisis de compuestos 
orgánicos sintéticos en la Planta de 
Tratamiento Moffat. 

¿Qué ocurrió? 
El Departamento de Salud Pública y 

Medioambiente de Colorado nos exige 
que realicemos muestreos de compuestos 
orgánicos sintéticos en la Planta de 
Tratamiento Moffat durante dos trimestres 
a lo largo de un periodo de monitoreo de 
tres años. La Planta de Tratamiento Moffat 
se utiliza para operaciones de respaldo, 
normalmente durante los años de sequía, 
y estuvo fuera de servicio durante gran 
parte del período que abarca el informe. 
Debido a esas operaciones limitadas, solo 
recogimos un conjunto de muestras durante 
el período de monitoreo, en lugar de los 
dos requeridos. 

¿Cómo afectó esto a la calidad del agua? 
En el pasado no se han detectado 
compuestos orgánicos sintéticos en 
la Planta de Tratamiento Moffat. En la 
muestra de 2024 tomada en la Planta 
de tratamiento Moffat, no se detectaron 
compuestos orgánicos sintéticos. Además, 
no se detectaron compuestos orgánicos 

sintéticos en las muestras tomadas en 
la Planta de Tratamiento Northwater, 
que utiliza la misma fuente de agua que 
Moffat, lo que nos da la seguridad de 
que la falta de ese conjunto de muestras 
no tuvo ningún impacto en la calidad del 
agua. Por estas razones, no es necesario 
recurrir a fuentes de agua alternativas.  

¿Qué se hizo? 
Debido al funcionamiento estacional de 
nuestras plantas de tratamiento y a la 
complejidad de los cortes programados, 
hemos implementado programas de 
muestreo proactivos y específicos para 
cada planta con el fin de garantizar el 
cumplimiento continuo de la normativa. 
Las tomas de muestras para el control de 
compuestos orgánicos sintéticos y otros 
requisitos de muestreo no rutinarios se 
han programado ahora para el primer 
período de monitoreo disponible.

Comparta esta información con otras personas que consumen esta agua, especialmente aquellas que quizás no hayan recibido 
este aviso de forma directa (por ejemplo: personas en apartamentos, hogares de ancianos, escuelas y negocios). Puede hacerlo 
colocando este aviso en lugares públicos o distribuyendo copias a mano.

Dillon Reservoir. Crédito de la foto: Denver Water. 
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EL PROCESO DE TRATAMIENTO

	 CONTROL DE  
	 CORROSIÓN 
Los operadores de tratamiento mantienen el pH del agua agregando sustancias alcalinas para que sea 
menos corrosiva. Eso sirve para fortalecer un recubrimiento ya existente en el interior de las líneas de 
servicio de agua. El recubrimiento reduce la posibilidad de que se filtre plomo al agua.

5

4	 DESINFECCIÓN 
Como protección contra las bacterias, virus y otros microbios que puedan quedar, se añade desinfectante 
antes de que el agua llegue a los depósitos subterráneos a lo largo del sistema de distribución y a su hogar o 
negocio. Denver Water controla cuidadosamente la cantidad de desinfectante que se añade para mantener la 
calidad del agua hasta los puntos más alejados del sistema.

3	 FILTRACIÓN 
Luego, el agua se filtra a través de capas de carbón antracita.  A medida que el agua se mueve por el medio 
filtrante, las partículas más grandes quedan atrapadas en los espacios que están entre los granos de antracita y 
el agua limpia emerge.

2	 SEDIMENTACIÓN 
Con el tiempo, las partículas de flóculos, ahora más grandes, adquieren suficiente peso para depositarse 
en el fondo de un depósito, de donde se retira el sedimento.

1	 COAGULACIÓN/  
	 FLOCULACIÓN 
El agua sin tratar se conduce a los depósitos de mezclado de nuestras plantas de tratamiento donde agregamos 
coagulante y polímero con carga positiva para que se una a las partículas de carga negativa que están 
suspendidas en el agua y que queremos eliminar. Ya que las partículas con carga negativa y los coagulantes con 
carga positiva se unen entre sí, forman partículas más grandes que se denominan floculantes.

El proceso de tratamiento consta de cinco etapas:

5

4

3

2

1

¿Qué está haciendo Denver Water 
acerca de las sustancias PFAS 
(sustancias perfluoroalquiladas y 
polifluoroalquiladas)?
Denver Water se compromete a asegurar un 
suministro de agua limpia y segura para nuestros 
clientes que cumpla o supere las normas estatales y 
federales sobre agua potable.

Desde 2017, hemos sometido a prueba diversos 
compuestos relacionados con los PFAS tanto en 
el agua de origen que llega a nuestras plantas de 
tratamiento, como en el agua potable que sale de 
ellas, y no hemos detectado ningún nivel por encima 
de los nuevos límites regulatorios definidos por la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

Obtenga más información sobre el monitoreo de 
los PFAS en denverwater.org/PFAS.

Fluoruro en el agua tratada de  
Denver Water
El fluoruro es un compuesto de origen natural en los recursos 
de agua de origen de Denver Water. Se incorpora al agua 
cuando se disuelven minerales con abundante contenido de 
fluoruro presentes en el suelo y las rocas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
reconocen la generalizada adopción de la fluorización de las 
comunidades como uno de los 10 logros más importantes en 
materia de salud pública del siglo 20.

Desde que Denver Water comenzó a monitorear y manejar  
el nivel de fluorización en nuestra agua en el año 1953, 
siempre hemos confiado en la información científica más 
reciente de las principales autoridades nacionales y locales 
para fundamentar nuestras políticas.

Puede obtener más información en denverwater.org/Fluoride



6  |  2026 Informe de Calidad del Agua  |  

TÉRMINOS, ABREVIATURAS Y SÍMBOLOS   
Algunos de los términos, abreviaturas y símbolos que se incluyen en este informe son únicos en la industria del agua y puede que 
no sean familiares para todos los clientes. A continuación, se explican los términos utilizados en la tabla.

Nivel de acción (AL) 
La concentración de un contaminante que, de 
excederse, da lugar a iniciar las medidas de 
tratamiento u otros requisitos que un sistema 
de abastecimiento de agua debe seguir.

Promedio 
Valor típico

Por debajo del nivel de notificación (BRL) 
Por debajo del nivel de notificación para 
un análisis o por debajo del nivel mínimo 
confiable que se puede medir.

Valor de cumplimiento 
Valor único o calculado utilizado para 
determinar si se cumple con el nivel 
reglamentario de contaminantes. Ejemplos de 
valores calculados se incluyen el promedio, 
el percentil 90º, el promedio anual de 
funcionamiento y el promedio anual de 
funcionamiento por ubicación.

Contaminante 
Sustancia física, biológica, química y 
radiológica potencialmente perjudicial.

Medida de cumplimento formal 
Medida escalada adoptada por el estado 
(debido al riesgo para la salud pública o a la 
cantidad o gravedad de las infracciones) para 
restaurar las condiciones de cumplimiento en 
un sistema de abastecimiento de agua.

Relacionadas con la salud 
Infracción de un nivel máximo de contaminantes 
o de una técnica de tratamiento.

Alfa total 
Valor de cumplimiento de la actividad total 
de la partícula alfa. Incluye radio-226, pero 
excluye el radón-222 y el uranio.

Evaluación de nivel 1 
Estudio del sistema de agua para identificar 
los posibles problemas, y determinar (de ser 
posible) por que se han encontrado bacterias 
coliformes totales en nuestro sistema de agua. 

Evaluación de nivel 2 
Un estudio muy detallado del sistema de 
agua para identificar los posibles problemas, 
y determinar (de ser posible) por qué se 
ha producido un incumplimiento del límite 
máximo de concentración (MCL) de E. coli, y/o 
por qué se han detectado bacterias coliformes 
totales en nuestro sistema de abastecimiento 
de agua en múltiples ocasiones.

Promedio anual de funcionamiento por 
ubicación (LRAA) 
Es el promedio de resultados correspondientes 
a muestras recolectadas en una ubicación de 
monitoreo en particular durante los cuatro 
trimestres calendario más recientes.

Nivel máximo de contaminantes (MCL) 
El nivel máximo de contaminantes permitidos en 
el agua potable. Los MCL se establecen lo más 
cerca posible del objetivo del nivel máximo de 
contaminante, utilizando la mejor tecnología de 
tratamiento disponible.

Objetivo para el nivel máximo de 
contaminantes (MCLG) 
El nivel de contaminantes en el agua potable, 
debajo de este nivel no hay información que 
indique algún riesgo para la salud. Los MCLG 
dan un margen de error por seguridad.

Nivel máximo de desinfección residual (MRDL) 
Nivel máximo de desinfección permitido en el 
agua potable. Hay pruebas convincentes que 
indican que agregar desinfectantes es necesario 
para controlar los contaminantes microbianos. 

Objetivo del nivel máximo de desinfección 
residual (MRDLG) 
Nivel de desinfección en el agua potable. Debajo 
de este nivel no se sabe ni se espera que presente 
riesgos para la salud. Los niveles MRDLG no 
reflejan los beneficios del uso de desinfectantes 
para controlar los contaminantes microbianos.

Unidad de turbidez nefelométrica (NTU) 
Medida de la claridad o turbidez del agua. 
Una turbidez por encima de 5 NTU es apenas 
perceptible para la persona común.

Incumplimiento no relacionado con la salud 
Un incumplimiento que no se refiere a un nivel 
máximo de contaminantes ni a una técnica  
de tratamiento.

No aplicable (N/A) 
No aplica o no está disponible 

Partes por billón (ppb) 
Partes por billón = Microgramos por litro (ppb = 
µg/L). Una parte por billón corresponde a  
un minuto en 2,000 años o a un centavo en  
$10 millones

Partes por millón (ppm) 
Partes por millón = Miligramos por litro (ppm = 
mg/L). Una parte por millón corresponde a un 
minuto en dos años o a un centavo en $10,000.

Picocurios por litro (pCi/L) 
Unidad de medida de la radiactividad en el agua.

Rango (R) 
Del valor más bajo al más alto.

Promedio anual de funcionamiento (RAA) 
Es el promedio de resultados correspondientes 
a muestras recolectadas durante los cuatro 
trimestres calendario más recientes.

Tamaño de la muestra 
Cantidad o recuento de valores (es decir, la 
cantidad de muestras de agua obtenidas).

Nivel máximo secundario de contaminantes 
(SMCL) 
Límites recomendados no obligatorios para 
 las sustancias que pueden afectar el sabor, 
olor, color u otras cualidades estéticas del  
agua potable.

Técnica de tratamiento (TT) 
Proceso necesario, cuyo fin es reducir el nivel de 
un contaminante en el agua potable.

Turbidez  
Medida de la cantidad de material en suspensión 
en el agua. En el ámbito de la hidrología, la 
medición de la turbidez, expresada en unidades 
de turbidez nefelométrica (NTU), se utiliza para 
indicar la claridad del agua.

Quinta regla de monitoreo de contaminantes 
no regulados (UCMR5) 
Creada por la Agencia de Protección Ambiental, 
es la quinta lista de contaminantes no regulados 
que deben ser monitoreados por los sistemas 
hídricos públicos. Se define una nueva lista cada 
cinco años.

Varianza y exenciones 
Autorización otorgada por el departamento  
para no cumplir con el MCL o con las técnicas 
de tratamiento bajo ciertas condiciones.

Incumplimiento 
Violación a las normas básicas que rigen la 
pureza del agua potable de Colorado.

WTP 
Planta de tratamiento de agua

CONTAMINANTES REGULADOS DEL 
AGUA: ¿QUÉ HAY EN EL AGUA?
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CONTAMINANTES REGULADOS DEL 
AGUA: ¿QUÉ HAY EN EL AGUA?

CONTAMINANTES REGULADOS DEL AGUA:  
¿QUÉ PRUEBAS HACEMOS?

Sustancias químicas inorgánicas Sustancias químicas orgánicas volátiles 

Antimonio Talio Benceno 1,2-Dicloropropano Tricloroetileno

Arsénico Sodio Tetracloruro de carbono Etilbenceno Xilenos (total)

Bario Cloro total 1,2-Dicloroetano Monoclorobenceno Cloruro de vinilo

Berilio Fluoruros o-Diclorobenceno Estireno

Cadmio Nitrato p-Diclorobenceno Tetracloroetileno

Cromo Nitrito 1,1-Dicloroetileno Tolueno

Mercurio Plomo cis-1,2-Dicloroetileno 1,2,4-Triclorobenceno

Níquel Cobre trans-1,2-Dicloroetileno 1,1,1-Tricloroetano

Selenio  Diclorometano 1,1,2-Tricloroetano

Sustancias químicas orgánicas sintéticas  Productos derivados de procesos de desinfección 

1,2-Dibromo-3-
cloropropano Endotal

Los ácidos haloacéticos (HAA5) están 
regulados como la suma de los cinco 

contaminantes que se enumeran a 
continuación:

Los trihalometanos totales (TTHM) están 
regulados como la suma de los cuatro 

contaminantes que se enumeran a 
continuación:

2,4,5-TP Endrina Ácido dibromoacético Cloroformo

2,4-D Dibromuro de etileno Ácido dicloroacético Bromodiclorometano

Aldicarb Heptacloro Ácido monobromoacético Dibromoclorometano

Aldicarb sulfono Epóxido de heptacloro Ácido monocloroacético Bromoformo

Aldicarb sulfóxido Hexaclorobenceno Ácido tricloroacético

Atrazina Hexaclorociclopentadieno Contaminantes radiológicos

Benzo(a)pireno Lasso (Alacloro) Emisores alfa brutos, excluyendo al uranio 

BHC-Gama Metoxicloro Radio combinado (Radio 226 + Radio 228)

Carbofurano Oxamilo Uranio

Clordano Pentaclorofenol Contaminantes microbiológicos 

Dalapona Picloram Coliformes totales

Di(2-etilhexil) adipato Bifenilos policlorados E. coli

Di(2-etilhexil) fthalato Simazina Otros contaminantes regulados 

Dinoseb Toxafeno Carbono Orgánico Total

Diquat Turbidez

Información recopilada a lo largo de 2025.
Denver Water supervisa la lista de parámetros regulados que figura a continuación en nuestra agua potable tratada. Entre los puntos de muestreo se incluyen los puntos de ingreso al sistema de 
distribución de nuestras cuatro plantas de tratamiento (Foothills, Marston, Moffat y Northwater) y diversos sitios a lo largo de todo el sistema de distribución de Denver Water.
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Contaminantes inorgánicos detectados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Foothills

Parámetros químicos Año Frecuencia 
de muestreo Promedio Rango

Unidad 
de 

medida
MCL MCLG

Se cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Bario 2025 Mensual 40.0 34.0-45.1 ppb 2,000 2,000
Erosión de sedimentos 
naturales, vertido de residuos de 
perforaciones.

Fluoruros 2025 Mensual 612 550-700 ppb
4,000 

(2,000 es 
el SMCL)

4,000

Erosión de sedimentos naturales, 
aditivos del agua que promueven 
dientes fuertes, vertidos de fábricas 
de fertilizantes y de aluminio.

Nitrato como N 2025 Mensual 104 BRL-182 ppb 10,000 10,000

Escorrentía a raíz del uso de 
fertilizantes; lixiviación de tanques 
sépticos, aguas residuales; erosión 
de sedimentos naturales.

Níquel 2025 Mensual 1.0 BRL-1.6 ppb NC NC
Vertido de aplicaciones industriales 
como transporte, industria química, 
equipos eléctricos y construcción.

Sodio 2025 Mensual 23,742 17,900-
29,600 ppb NC NC Origen natural.

Cromo 2025 Mensual 0.5 BRL-1.8 ppb 100 100 Vertido de fábricas de acero y pulpa, 
erosión de sedimentos naturales.

Mercurio 2025 Mensual BRL BRL-0.115 ppb 2 2

Erosión de sedimentos naturales, 
vertidos de refinerías, escorrentía 
procedente de vertederos y tierras 
de cultivo.

*Las normas secundarias son pautas no obligatorias para contaminantes que pueden causar efectos cosméticos (como decoloración de la piel o los dientes) o efectos estéticos (como sabor, olor 
o color) en el agua potable.

Resumen de los niveles de turbidez muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Foothills

Parámetros químicos Año Frecuencia  
de muestreo Nivel encontrado Unidad de 

medida
Requisito de la técnica 

de tratamiento
Se cumplió 

con la 
norma

Fuentes 
típicas 

Turbidez  2025 Diaria Medición específica más alta: 
0.108 NTU (abril) NTU

Máximo de 1 NTU para 
cualquier medición 

específica.

Escorrentía 
del suelo

Turbidez 2025 Diaria

Porcentaje mensual mínimo de 
muestras que cumplan con el 
requisito de la TT para nuestra 

tecnología: 100 %

NTU

En cualquier mes, al 
menos el 95 % de las 

muestras debe obtener 
un resultado inferior a 

0.3 NTU.

Escorrentía 
del suelo

La turbidez no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí puede interferir en la desinfección y proporcionar un medio apto para el crecimiento microbiano. La turbidez puede indicar que hay 
organismos que causan enfermedades. Entre estos organismos podemos mencionar bacterias, virus y parásitos que pueden generar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y cefaleas asociadas.

Carbono orgánico total (Precursor de productos derivados de procesos de desinfección): Relación de remoción y agua tratada: Foothills

Parámetros químicos Año Frecuencia Requisito de la técnica de tratamiento Se cumplió 
con la norma Fuentes típicas 

Relación de Carbono 
Orgánico Total 2025 Una vez por mes

Denver Water utiliza un tratamiento mejorado para 
remover la cantidad necesaria de material orgánico 
natural o cumple con criterios alternativos.

Natural presente en  
el ambiente.

El Carbono Orgánico Total (COT) no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí proporciona un medio apto para que se formen productos derivados de procesos de desinfección, como trihalometanos 
(TTHM) y ácidos haloacéticos (HAA5). Si el agua potable contiene estos productos derivados en niveles superiores al MCL, puede generar efectos adversos para la salud, problemas en el hígado o los riñones o 
efectos sobre el sistema nervioso, además de que puede derivar en un mayor riesgo de contraer cáncer.

Planta de Tratamiento Foothills
Las tablas de datos que se muestran a continuación incluyen contaminantes regulados de la página 7 que se monitorearon y detectaron en 
el año 2025 en la Planta de Tratamiento Foothills, uno de los puntos de ingreso al sistema de distribución de Denver Water. Si alguno de 
los contaminantes de la página 7 no aparece en estas tablas, no se lo detectó en un nivel que superara el límite cuantificable en el lugar 
de la muestra.
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Contaminantes inorgánicos detectados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Foothills

Parámetros químicos Año Frecuencia 
de muestreo Promedio Rango

Unidad 
de 

medida
MCL MCLG

Se cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Bario 2025 Mensual 40.0 34.0-45.1 ppb 2,000 2,000
Erosión de sedimentos 
naturales, vertido de residuos de 
perforaciones.

Fluoruros 2025 Mensual 612 550-700 ppb
4,000 

(2,000 es 
el SMCL)

4,000

Erosión de sedimentos naturales, 
aditivos del agua que promueven 
dientes fuertes, vertidos de fábricas 
de fertilizantes y de aluminio.

Nitrato como N 2025 Mensual 104 BRL-182 ppb 10,000 10,000

Escorrentía a raíz del uso de 
fertilizantes; lixiviación de tanques 
sépticos, aguas residuales; erosión 
de sedimentos naturales.

Níquel 2025 Mensual 1.0 BRL-1.6 ppb NC NC
Vertido de aplicaciones industriales 
como transporte, industria química, 
equipos eléctricos y construcción.

Sodio 2025 Mensual 23,742 17,900-
29,600 ppb NC NC Origen natural.

Cromo 2025 Mensual 0.5 BRL-1.8 ppb 100 100 Vertido de fábricas de acero y pulpa, 
erosión de sedimentos naturales.

Mercurio 2025 Mensual BRL BRL-0.115 ppb 2 2

Erosión de sedimentos naturales, 
vertidos de refinerías, escorrentía 
procedente de vertederos y tierras 
de cultivo.

Carbono orgánico total (Precursor de productos derivados de procesos de desinfección): Relación de remoción y agua tratada: Foothills

Parámetros químicos Año Frecuencia Requisito de la técnica de tratamiento Se cumplió 
con la norma Fuentes típicas 

Relación de Carbono 
Orgánico Total 2025 Una vez por mes

Denver Water utiliza un tratamiento mejorado para 
remover la cantidad necesaria de material orgánico 
natural o cumple con criterios alternativos.

Natural presente en  
el ambiente.

Contaminantes inorgánicos detectados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Marston 

Parámetros  
químicos Año Frecuencia  

de muestreo Promedio Rango Unidad de 
medida MCL MCLG

Se 
cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Bario 2025 Mensual 40.1 35.5-44.5 ppb 2,000 2,000 Erosión de sedimentos naturales, 
vertido de residuos de perforaciones.

Fluoruros 2025 Mensual 619 530-750 ppb
4,000 

(2,000 es 
el SMCL)

4,000
Erosión de sedimentos naturales, 
aditivos del agua que promueven 
dientes fuertes, vertidos de fábricas  
de fertilizantes y de aluminio.

Nitrato como N 2025 Mensual 84 BRL-187 ppb 10,000 10,000

Escorrentía a raíz del uso de 
fertilizantes; lixiviación de tanques 
sépticos, aguas residuales; erosión  
de sedimentos naturales.

Níquel 2025 Mensual 0.35 BRL-1.2 ppb NC NC
Vertido de aplicaciones industriales 
como transporte, industria química, 
equipos eléctricos y construcción.

Sodio 2025 Mensual 23,820 19,100-
27,200 ppb NC NC Origen natural. 

Cromo 2025 Mensual 0.2 BRL-1.8 ppb 100 100
Vertido de fábricas de acero y 
pulpa, erosión de sedimentos 
naturales.

*Las normas secundarias son pautas no obligatorias para contaminantes que pueden causar efectos cosméticos (como decoloración de la piel o los dientes) o efectos estéticos (como sabor, olor o color) 
en el agua potable.

Resumen de los niveles de turbidez muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Marston

Parámetros  
químicos Año Frecuencia 

de muestreo Nivel encontrado
Unidad 

de 
medida

Requisito de la técnica de 
tratamiento

Se cumplió 
con la norma Typical Sources 

Turbidez  2025 Diaria Medición específica más alta: 
0.081 NTU (febrero) NTU Máximo de 1 NTU para cual-

quier medición específica.
Escorrentía del 

suelo

Turbidez 2025 Diaria
Porcentaje mensual mínimo 
de muestras que cumplan 

con el requisito de la TT para 
nuestra tecnología: 100 %

NTU
En cualquier mes, al menos 

el 95 % de las muestras debe 
obtener un resultado inferior 

a 0.3 NTU.

Escorrentía del 
suelo

La turbidez no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí puede interferir en la desinfección y proporcionar un medio apto para el crecimiento microbiano. La turbidez puede indicar que hay 
organismos que causan enfermedades. Entre estos organismos podemos mencionar bacterias, virus y parásitos que pueden generar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y cefaleas asociadas.

Carbono Orgánico Total (Precursor de productos derivados de procesos de desinfección): Relación de remoción y agua tratada: Marston

Parámetros químicos Año Frecuencia Requisito de la técnica de tratamiento Se cumplió 
con la norma Fuentes típicas 

Relación de Carbono 
Orgánico Total 2025 Una vez  

por mes

Denver Water utiliza un tratamiento mejorado 
para remover la cantidad necesaria de material 

orgánico natural o cumple con criterios 
alternativos.

Materia orgánica natural presente  
en el ambiente.

El Carbono Orgánico Total (COT) no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí proporciona un medio apto para que se formen productos derivados de procesos de desinfección, como 
trihalometanos (TTHM) y ácidos haloacéticos (HAA5). Si el agua potable contiene estos productos derivados en niveles superiores al MCL, puede generar efectos adversos para la salud, problemas en el 
hígado o los riñones o efectos sobre el sistema nervioso, además de que puede derivar en un mayor riesgo de contraer cáncer.

Planta de Tratamiento Marston
Las tablas de datos que se muestran a continuación incluyen contaminantes regulados de la página 7 que se monitorearon y detectaron 
en el año 2025 en la Planta de Tratamiento Marston, uno de los puntos de ingreso al sistema de distribución de Denver Water. Si alguno 
de los contaminantes de la página 7 no aparece en estas tablas, no se le detectó en un nivel que superara el límite cuantificable en el 
lugar de la muestra.
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Carbono Orgánico Total(precursor de productos derivados de procesos de desinfección): Relación de remoción y agua tratada: Northwater

Parámetros químicos Año Frecuencia Requisito de la técnica de tratamiento Se cumplió 
con la norma Fuentes típicas 

Relación de Carbono 
Orgánico Total 2025 Una vez por 

mes

Denver Water utiliza un tratamiento mejorado para 
remover la cantidad necesaria de material orgánico 

natural o cumple con criterios alternativos.

Materia orgánica natural  
presente en el ambiente.

El CCarbono Orgánico Total (COT) no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí proporciona un medio apto para que se formen productos derivados de procesos de desinfección, como 
trihalometanos (TTHM) y ácidos haloacéticos (HAA5). Si el agua potable contiene estos productos derivados en niveles superiores al MCL, puede generar efectos adversos para la salud, problemas en el 
hígado o los riñones o efectos sobre el sistema nervioso, además de que puede derivar en un mayor riesgo de contraer cáncer.

Resumen de los niveles de turbidez muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Northwater

Parámetros químicos Año Frecuencia  
de muestreo Nivel encontrado Unidad de 

medida
Requisito de la técnica 

de tratamiento
Se cumplió 

con la 
norma

Fuentes  
típicas 

Turbidez  2025 Diaria Medición específica más alta: 
0.170 NTU (marzo) NTU

Máximo de 1 NTU para 
cualquier medición 

específica.
Escorrentía  
del suelo

Turbidez 2025 Diaria
Porcentaje mensual mínimo 
de muestras que cumplan 

con el requisito de la TT para 
nuestra tecnología: 100 %

NTU

En cualquier mes, al 
menos el 95 % de las 

muestras debe obtener  
un resultado inferior a  

0.3 NTU.

Escorrentía  
del suelo

La turbidez no ejerce efecto alguno sobre la salud. Sin embargo, sí puede interferir en la desinfección y proporcionar un medio apto para el crecimiento microbiano. La turbidez puede indicar que hay 
organismos que causan enfermedades. Entre estos organismos podemos mencionar bacterias, virus y parásitos que pueden generar síntomas como náuseas, calambres, diarrea y cefaleas asociadas.

Contaminantes inorgánicos detectados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Northwater

Parámetros  
químicos Año Frecuencia  

de muestreo Promedio Rango Unidad de 
medida MCL MCLG

Se 
cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Bario 2025 Mensual 20.2 17.3-23.7 ppb 2,000 2,000 Erosión de sedimentos naturales y vertido 
de residuos de perforaciones.

Cromo 2025 Mensual 0.1 BRL-1.3 ppb 100 100 Vertido de fábricas de acero y pulpa, y 
erosión de sedimentos naturales.

Fluoruros 2025 Mensual 573 BRL-690 ppb
4,000 

(2,000 es 
el SMCL)

4,000

Erosión de sedimentos naturales, aditivos 
del agua que promueven dientes fuertes, 
vertidos de fábricas de fertilizantes y de 

aluminio.

Nitrato como N 2025 Mensual 66 BRL-106 ppb 10,000 10,000

Escorrentía a raíz del uso de fertilizantes; 
lixiviación de tanques sépticos, aguas 

residuales; erosión de sedimentos 
naturales.

Sodio 2025 Mensual 12300 10,500-
14,500 ppb NC NC Origen natural.

*Las normas secundarias son pautas no obligatorias para contaminantes que pueden causar efectos cosméticos (como decoloración de la piel o los dientes) o efectos estéticos (como sabor, olor o color) en el 
agua potable.

Planta de Tratamiento Northwater
Las tablas de datos que se muestran a continuación incluyen contaminantes regulados de la página 7 que se monitorearon y detectaron en 
el año 2025 en la Planta de Tratamiento Northwater, uno de los puntos de ingreso al sistema de distribución de Denver Water. Si alguno 
de los contaminantes de la página 7 no aparece en estas tablas, no se lo detectó en un nivel que superara el límite cuantificable en el 
lugar de la muestra.
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Contaminantes microbianos regulados en el sistema de distribución

Nombre Año Frecuencia 
de muestreo MCL MCLG Unidad de 

medida
Porcentaje 

mensual más alto
Cantidad de muestras 

positivas

Se 
cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Coliformes 
totales (T. coli) 2025 Diaria

No más 
del 5 % de 
muestras 
positivas 
por mes

0 Presente/
Ausente

0.5 % (se detectó 
T.coli), julio de 

2025

3 de un total de 4,770 
muestras (0.06 %);  

0 muestras positivas 
para E.coli

Origen natural en el 
ambiente.

Desinfectantes muestreados en el sistema de distribución*

Nombre Año Resultados
Cantidad de  
muestras por 

debajo del nivel
Frecuencia MRDL

Se 
cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Desinfectante 
como Cl2 total 2025

Porcentaje más bajo de mues-
tras por debajo de 0.2 ppm 
durante el período: 100 %

0 Diaria 4.0 ppm
Desinfectante de agua potable 

utilizado para controlar el 
crecimiento microbiano.

*Requisito de la técnica de tratamiento: al menos el 95 % de las muestras durante el período (mensual o trimestral) debe obtener resultados de al menos 0.2 ppm.

En las siguientes tablas de datos se indican contaminantes regulados en el sistema de distribución de Denver Water. 

Plomo y cobre muestreados en el sistema de distribución

Nombre del 
contaminante Período

Rango de 
muestras 
de grifo: 
alto/bajo

Percentil 
90

Tamaño 
de la 

muestra
Unidad de 

medida
Nivel de acción 
al percentil 90

Sitios de las 
muestras por 
encima del 

nivel de acción

Se 
cumplió 
con la 
norma

Fuentes típicas

Cobre 1/1/2025– 
30/6/2025 BRL-263.4 60 337 ppb 1,300 0

Corrosión dela plomería 
domestica y erosión de 
sedimentos naturales.

Plomo 1/1/2025– 
30/6/2025 BRL-126.1 4 337 ppb 15 1

Corrosión de la plomería 
domestica y erosión de 
sedimentos naturales.

Cobre 1/7/2025– 
31/12/2025 BRL-288.3 40 245 ppb 1,300 0

Corrosión de la plomería 
domestica y erosión de 
sedimentos naturales.

Plomo 1/7/2025– 
31/12/2025 BRL-98.8 3.1 245 ppb 15 3

Corrosión de la plomería 
domestica y erosión de 
sedimentos naturales.

Productos derivados de procesos de desinfección muestreados en el sistema de distribución

Nombre Año
Frecuencia 

de 
muestreo

RAA por 
ubicación más 

alto
Rango Unidad de 

medida MCL MCLG
Se cumplió 

con la 
norma

Fuentes típicas

Trihalometanos totales (TTHM) 2025 Trimestral 35.5 8.8-41.1 ppb 80 N/A
Producto derivado de 

procesos de desinfección 
para agua potable.

Ácidos haloacéticos (HAA5) 2025 Trimestral 19.5 7.2-26.7 ppb 60 N/A
Producto derivado de 

procesos de desinfección 
para agua potable.
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Parámetros de calidad del agua con niveles máximos de contaminantes secundarios muestreados en el sistema de distribución

Nombre Año Frecuencia 
de muestreo Promedio Rango Unidad de 

medida MCL SMCL
Se cumplió 

con la 
norma

Fuentes típicas

Aluminio 2025 Trimestral 31.4 21-86.1 ppb N/A 50-200 Erosión de sedimentos naturales.

Cloruros 2025 Trimestral 24,000 6,800-
35,000 ppb N/A 250,000 Origen natural y sal de la carretera.

Cobre 2025 Trimestral 5.4 BRL-45.6 ppb N/A 1,000 Corrosión de la plomería domestica y 
erosión de sedimentos naturales.

Magnesio 2025 Trimestral 1.9 BRL-25.7 ppb N/A 50 Origen natural.

Sulfatos 2025 Trimestral 58,300 23,000-
83,000 ppb N/A 250,000 Origen natural.

Zinc 2025 Trimestral 2.8 BRL-14.3 ppb N/A 5,000 Origen natural.

Parámetros de calidad del agua adicionales muestreados en el sistema de distribución

Nombre Año Frecuencia de muestreo Promedio Rango Unidad de medida Fuentes típicas

Alcalinidad 2025 Mensual 65,037 41,000-82,000 ppb Erosión de sedimentos naturales.

Dureza total 2025 Trimestral 105,009 55,000-124,000 ppb Erosión de sedimentos naturales.

Conductividad 2025 Trimestral 338 150-420 µs/cm Origen natural.

Potasio 2025 Trimestral 1,985 690-2,860 ppb Erosión de sedimentos naturales.

Calcio 2025 Trimestral 29,750 18,200-36,000 ppb Erosión de sedimentos naturales.

Magnesio 2025 Trimestral 7,460 2,190-10,140 ppb Erosión de sedimentos naturales.

Estos parámetros no tienen MCL o SMCL indicado por la EPA; pero pueden aclarar la capacidad amortiguadora y el contenido mineral del agua. Algunas de las aplicaciones de estos parámetros incluyen 
entender cómo se produce la acumulación de sarro en accesorios de plomería, proteger una casa o un acuario, o fabricar cerveza.

En las tablas de datos que figuran a continuación se proporciona información sobre parámetros no regulados que se detectaron en el sistema 
de distribución de Denver Water.

*Las normas secundarias son pautas no obligatorias para contaminantes que pueden causar efectos cosméticos (como decoloración de la piel o los dientes) o efectos estéticos (como sabor, 
olor o color) en el agua potable.
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UCMR5: Contaminantes muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución 

Parámetros químicos Año Promedio Rango Unidad de medida Nivel cuantificable mínimo
Ácido 11-cloroeicosafluoro-3-oxaundecano-1-sulfónico 
(11Cl-PF3OUdS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorohexano sulfónico (4:2FTS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorooctano sulfónico (6:2FTS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido 1H,1H,2H,2H-perfluorodecano sulfónico (8:2 FTS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido 9-clorohexadecafluoro-3-oxanonano-1-sulfónico 
(9Cl-PF3ONS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.002

Ácido 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoico (ADONA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido dímero de óxido de hexafluoropropileno (HFPO DA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido nonafluoro-3,6-dioxaheptanoico (NFDHA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.02

Ácido perfluorobutanoico (PFBA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido perfluorobutanosulfónico (PFBS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluorodecanoico (PFDA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluorododecanoico (PFDoA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoro(2-etoxietano) sulfónico (PFEESA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoroheptanosulfónico (PFHpS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoroheptanoico (PFHpA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluorohexanoico (PFHxA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoro-4-metoxibutanoico (PFMBA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoro-3-metoxipropanoicp (PFMPA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.004

Ácido perfluorononanoico (PFNA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.004

Ácido perfluorooctanoico (PFOA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.004

Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.004

Ácido perfluoropentanoico (PFPeA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.003

Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.004

Ácido perfluoroundecanoico (PFUnA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.002

Ácido N-etil perfluorooctanosulfonamidoacético (NEtFOSAA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.005

Ácido N-metil perfluorooctanosulfonamidoacético (NMeFOSAA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.006

Ácido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.008

Ácido perfluorotridecanoico (PFTrDA) 2023/2024/2025 BRL BRL ppb 0.007

En el año 2023, en los tres puntos de ingreso a plantas de tratamiento (Foothills, Marston y Moffat) sometidos a pruebas para las sustancias per- y poli-fluoroalquilas (PFAS) antes mencionadas conforme a 
UCMR5 se detectaron niveles por debajo del nivel cuantificable mínimo. En el tercer y cuarto trimestre de 2024 y en el primer y segundo trimestre de 2025, el punto de ingreso a la Planta de Tratamiento 
Northwater fue sometido a pruebas para las sustancias per- y poli-fluoroalquilas (PFAS) conforme a UCMR5 y se detectaron niveles por debajo del nivel cuantificable mínimo.

UCMR5: Contaminantes de litio muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Planta de Tratamiento Foothills
Parámetros químicos Año Promedio Rango Unidad de medida Nivel cuantificable mínimo

Litio 2023 5.30 BRL – 10.8 ppb 9

UCMR5: Contaminantes de litio muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Planta de Tratamiento Marston
Parámetros químicos Año Promedio Rango Unidad de medida Nivel cuantificable mínimo

Litio 2023 9.23 9 – 9.4 ppb 9

UCMR5: Contaminantes de litio muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Planta de Tratamiento Moffat
Parámetros químicos Año Promedio Rango Unidad de medida Nivel cuantificable mínimo

Litio 2023 BRL BRL ppb 9

PRUEBAS PARA CONTAMINANTES NO REGULADOS
Desde 1996 y a través de su Regla de monitoreo de contaminantes no regulados, la Agencia 
de Protección Ambiental exige que las empresas públicas encargadas del suministro de agua 
de todo el país se sometan cada cinco años a pruebas para detectar una lista de sustancias 
sospechadas de estar presente en el agua potable, pero que no se encuentran reguladas 
actualmente por la Ley de agua potable segura. Las empresas informan los resultados de 
las pruebas a la EPA, que utiliza la información para saber más sobre la presencia de estas 
sustancias y decide si se deberán regular en el futuro para proteger la salud pública. 

Los resultados de las pruebas 2025 de Denver Water se informaron a la EPA según lo 
exigido. En las tablas de datos de abajo se incluyen sustancias que se detectaron durante 

las pruebas de Denver Water y los niveles encontrados.

La Asociación Estadounidense de Obras Hidráulicas tiene más información sobre la regla 
y el proceso en su sitio web: drinktap.org/Water-Info/Whats-in-My-Water/Unregulated-
Contaminant-Monitoring-Rule-UCMR. 
También puede encontrarse información sobre la regla en el sitio web de la EPA: www.epa.
gov/dwucmr/learn-about-unregulated-contaminant-monitoring-rule; como alternativa, 
puede comunicarse con la Línea directa de agua potable segura llamando al 800-426-4791 
o escribiendo a water.epa.gov/drink/contact.cfm

UCMR5: Contaminantes de litio muestreados en el punto de ingreso al sistema de distribución: Planta de Tratamiento Northwater
Parámetros químicos Año Promedio Rango Unidad de medida Nivel cuantificable mínimo

Litio 2024/2025 BRL BRL ppb 9



1600 W. 12th Ave., Denver, CO 80204-3412  
303-893-2444

Para obtener más información sobre la calidad del agua, incluyendo oportunidades 
para la participación del público en general, visite denverwater.org.

  @DenverWater        @Denver Water    
  DenverWater        youtube.com/YourDenverWater        denverwater.org/TAP

Identificación de Denver Water en el Sistema Público de Agua: CO0116001

Foto de contraportada: El suministro de agua segura y de alta calidad siempre ha 
sido una prioridad fundamental para Denver Water. En esta fotografía de 1939, 
trabajadores recogen muestras de agua a distintas profundidades del embalse 

congelado de Ralston. Foto crédito: Denver Water.


